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Tootmisohje sertifikaat
1403 - CPR - 0127

Kooskolas Euroopa Parlamendi ja Noukogu maarusega (EL) nr 305/2011, 9. martsist 2011
(ehitustoodete maarus ehk CPR) kohaldub kaesolev sertifikaat ehitustootele

Betoonmiiiirikivid
kategooria I
modtmete tolerantsi klass D1
kasutamiseks hoonete ja rajatiste kandvas voi mittekandvas miudritises,

mille on oma nime voi kaubamargi all turul kattesaadavaks teinud
AS Betoneks
Silikaltsiidi 5, 11216 TALLINN, registrikood 10226716

ja tootnud
AS Betoneks tehas
Silikaltsiidi 5, 11216 TALLINN.

Sertifikaat tdendab, et kdik standardi
EN 771-3:2011+A1:2015
lisa ZA slsteemi 2+ kohased toimivuse plsivuse hindamise ja tdendamise tingimused

on taidetud ning
\ tootmisohje on hinnatud kohalduvatele ndouetele vastavaks

Sertifikaat véljastati esmakordselt kooskdlas EU Ndukogu direktiiviga 89/106/EMU 12. juulil
2012. aastal ja viimati uuendati 8. juulil 2021. aastal. Sertifikaat kehtib kuni 12. juulini
2024. aastal kui deklareeritud omaduste toimivuse hindamisel kasutatud (htlustatud
standard ja selles sisalduvad katsemeetodid ja/voi tootmisohje tingimused ei muutu ning
toodet ja tootmistingimusi ei ole oluliselt muudetud voi kui teavitatud asutus ei ole
sertifikaadi kehtivust peatanud voi sertifikaati tihistanud.
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